FUNDACION SAN PABLO ANDALUCIA (CEV)

TUTORIAL PARA CONFIGURAR LA RED WIFI DEL CENTRO.
VERSION PARA WINDOWS 7

Para configurar la red inalambrica CEUWIFI deberalzar las siguientes operaciones:

Hacemos clic en el icono que tenemos en la barra de tareas, junto al reloj de Windmpves, y
hace referencia a las Conexiones de red inalambricas.
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Después en el menu emergente de Conexiones de red inalambricas, hacemos clic en el enlace
"Abrir Centro de redes y recursos compartidos"

Mo conectado +4
I:[! !l Hay conexiones disponibles

Conexién de red inaldambrica ~
CEUWIFI M
CEUWIFI2 A

7

r'q

Abrir Centro de redes y recursos compartidos

Accedemos a la siguiente ventana y hacemosaliconfigurar redes inaldmbricas.
- — — - - —

.I""""--\._ i =T
l'\.._../'”l\.._./'l |4~ <« Todos los elernent.. » Centro de redes y recu
=
Ventana principal del Panel de . .. .
\\ control Ver informacion ba:
P |
Administrar redes inalambricas L“’L'-n
Cambiar configuracion del HP‘2?1C!P
adaptador (Este equipo)
Cambiar configuracién de uso Ver las redes activas

compartido avanzado

Tarmhiar la ronfinoracidn.
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\‘ u <! Conectarse manualmente a una red inalambrica
Agregar Propie] @
] ;Como desea agregar una red?
Redes que pued| ~
= MyPlacel ...
L‘_-. ALk Crear un perfil de red manualmente
- "= Esta accion crea un perfil de red nuevo o ubica una red existente y guarda un perfil
de red en el equipo. Necesita saber el nembre de red (55ID) y la clave de seguridad
/ (si fuera necesaria). E
// |
% Crear unared ad hoc
Esta accién crea una red temporal para compartir archives o una conexién a
Internet
_
] 1 elen
LL)
En la siguiente pantalla rellenamos losa$atal como se especifica a continuacion:
L T
(| =)
@ 2! Conectarse manualmente a una red inalambrica
Escriba la informacién de la red inalambrica que desea agregar.
Mombre de la red: CEUWIFI
Tipe de seguridad: 8021X | -
Tipo de cifradao: WEP
Clave de seguridad: Ocultar caracteres
[¥] Iniciar esta conexidn automaticamente
[7] Conectarse aunque la red no difunda su nombre
Advertencia: esta cpcién podria poner en riesge la privacidad del equipe,
[ Siguiente ] l Cancelar
[ .

Una vez rellenados pulsamos el botdn siguiente para continuar.
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u ' Conectarse manualmente a una red inalambrica

CEUWIFI se agregd correctamente.

S

= Campbiar la configuracion de conexion
Abra las propiedades de la conexién para cambiar la configuracién,

Cerrar

W

Nos aparece una nueva ventana en la cual nos situamds$Bob f | LJSadl 31 & { S3dzNR
aseguramos que los datos correspondientes coinciden con los que a continuacion se muestra.
Pyl @ST O2YLINROI R2a Llz all Y2a Sy St o02i(sy a/ 2y ¥

F B
Propiedades de |a red inalémbrica CEUWIFI (|

Seguridad

Tipo de sequridad: [802. 1 "]

Tipo de cifrado: [WEP ']

//
Elija un método de autenticacidn de red: d
[Miaosoﬁ: EAP protegido (PEAP) v] [ Configuradon
Recordar mis credendiales para esta conexion cada
Wez que inicie sesion
Configuracion avanzada ’

[ Aceptar ][ Cancelar ]
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Nos aparecerd la siguiente ventana en la que tendremos que modificabpeisnes
correspondientes para que sean tal y como se muestra a continuacion. Una vez cambiadas las
2LI0A2ySa O2NNBAaLRYyRASYy({iSa Lz alyza Sy St o2isy

S — — Yy
Propiedades de EAP protegido ﬁ

Al conectar:

[ validar un certificado de servidor

Conectarse a estos servidores:

Entidades de certificacidn raiz de confianza:

W Class 3 Public Primary Certification Authority
[[] correo

[ GTE CyberTrust Global Root

[ Microsoft Root Authority

[T] Microsoft Root Certificate Autharity

[ Thawte Premium Server CA

[ Thawte Timestamping CA -
4 1 | »

m

Mo pedir la intervenddn del usuario para autorizar nuevos
servidores o entidades de certificacidn de confianza.

Seleccone el método de autenticacidn: /

[Conhaseﬁa segura (EAP-MSCHAP v2) '] [ Configurar. ..

Habilitar reconexién réapida
[ Aplicar Prateccién de acceso a redes
|| Desconectar si servidor no presenta TLV con enlace de difrado

[~ Habilitar privacidad
de identidad

[ Aceptar ][ Cancelar ]

=1

En la siguiente pantalla tendremos que desmarcar la opcién que aparece en dicha pamtalla, e
caso contrariacno modificarla, quedando la misma como se muestra a continuacion.

Propiedades de EAP MSCHAPv2 S|

Al conectar:

|Usar automaticamente el nombre de inicio de
[ zesian y la contrazefia de Windows & dominio, si
existe alguno).

[ Aceptar J [ Cancelar ]

Pulsamos en aceptar en todas aquellas pantallas que tuviéramos abiertas, y nos debe de
aparecer un mensaje procedente del icono de redes inaldmbricas situado al lado del reloj del
sistema, como el que se muestra a continuacion. Pinchamos en dicho mensaje.

-~ . - . r . . /
ALk Se necesita informacién adicional para conectar CEUWIFL * %
¥ Haga clic aqui para proporcionar informacién adicional.

S este mensaje no aparece podemos pinchar sobre el icono de redes inalambricas, seleccionar
lared con nombre CHJWIHR y pulsar en conectar.
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Una vez hemos pinchado en el mensaje aparecerd una ventana en la que se nos solicita
introducir un usuario y una contrasefia. Este usuario y esta contrasefia corresponden a los
proporcionados a la hora de realizar la matricula. Son los mismos que se utiliza para entrar en

el correo del centro, en Intraceu X

Sequridad de Window s

Autenticacion de red
Escriba sus credenciales de usuario

S=X=)

| ceuandalucia | 1|

[ _ _[ Aceptar | | Cancelﬂ

Una vez pulsado en el botén dAceptaré el equipo se conectard automaticamente a la red
CEUWIR.



